_ XX CLASIFICACION DE SUELOS LAB-TEC-RS-009 =
Tec I ngeniéria SAS (ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS - LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLASTICO) VERSION: 0 a’ﬁﬁz
NORMAS I.N.V. E -214/123/125/126 SEPTIE2I\€I)E15§E 2DE
PROYECTO : PLAN PARCIAL LOMA DEL CENTENARIO FECHA : Diciembre 02-2021
UBICACION : MUNICIPIO DE PASTO MARGEN : CODIGO
REFERENCIA APIQUE No.8 MUESTRA-1 PROFUNDIDAD : 2,20 mts DIST. EJE
N & < w2 © 3 8 2 88 88 8 GRADACION LIMITES DE ATTERBERG
bad T o= 323 T2 22 2 2 2 2 22 22 2 PESO INICIAL (gr) : 210,0
100 TAMIZ PESO % % LIMITE LiQUIDO
\ No RETENIDO | RETENIDO [  PASA No GOLPES 38 25 13
% A P (gr) 132 | 132 | 134
20 \ P, (gr) 116 | 116 | 11,8
\ 1 25 0,0 00 | 1000 | [Ps(gr) 6.2 6,6 7,0
70 3/4" 19 0,0 0,0 100,0 % HUMEDAD 29,6 32,0 33,3
60 \ 172" 12,5 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,5 0,0 0,0 100,0 | LIMITE PLASTICO w. Nral
50 4 4,75 0,0 0,0 | 1000 | |P1 () 18,0 52,2
0 10 2 00 0,0 | 1000 | |P2 (gr) 15,6 417
0 20 0,85 36 1,7 98,3 | |Ps (gr) 6,0 6,0
40 0,425 10,2 4,9 93,4 % HUMEDAD | 25,0 29,4
20 60 0,25 28,4 13,5 79,9
10 100 0,15 28,6 13,6 66,3
200 0,1 32,2 15,3 51,0 LIMITES DE ATTERBERG
0 -200 0,1 1070 | 51,0 00 |3
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Linea ===Gradacion obtenida L!MITE LiQuIpo: L 32 \ Py
OBSERVACIONES: LIMITE PLASTICO: 25,0 25
Segun la clasificacion del sistema unificado U.S.C. se tiene: iNDICE DE PLASTICIDAD: 6,7
Suelos limo-arcillosos de poca plasticidad HUMEDAD NATURAL: 294 31
Segun la clasificacion de la AASHTO se tiene: INDICE DE LIQUIDEZ: 0,7
Material que contiene principalmente particulas finas limosas C,= C.= 30
Muestra tomada a una profundidad de 1,80 mts CLASIFICACION \.
y =-0,1486x + 35,419
’ 38
INDICE DE GRUPO: 3 29 ;
AASHTO: _ A-4 10 20 30 40
u.Ss.C.: ML
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Firma: Firma:
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PROYECTO : PLAN PARCIAL LOMA DEL CENTENARIO FECHA : Diciembre 02-2021
UBICACION : MUNICIPIO DE PASTO MARGEN CODIGO
REFERENCIA APIQUE No.8 MUESTRA-2 PROFUNDIDAD : 4,20 mts DIST. EJE
& N . <« v © 9 g 2 gg g8 8 GRADACION LIMITES DE ATTERBERG
bla T - S &8 T2 22 2 2 2 2 29 22 ¢ PESO INICIAL (gr) : 221,6
100 TAMIZ PESO % % LIMITE LiQUIDO
‘0\( No RETENIDO | RETENIDO |  PASA No GOLPES 36 25 13
0 = Py (gr) 13,1 13,4 13,6
80 \ P, (gr) 11,8 11,8 12,0
\ 1" 25 0,0 00 | 1000 | [Ps (ar) 6.2 6,0 6.9
70 3/4" 19 0,0 0,0 100,0 % HUMEDAD | 23,2 27,6 31,4
60 \ 172" 12,5 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,5 0,0 0,0 100,0 | LIMITE PLASTICO w. Nral
50 4 4,75 0,0 0,0 100,0 Py (gn) 18,0 47,8
0 10 2 0,0 00 | 1000 [ |P2 (gr) 15,9 37,5
20 0,85 38 1,7 983 | |Ps (gr) 6,6 9,6
30
40 0,425 10,4 4,7 93,6 % HUMEDAD | 22,6 36,9
20 60 0,25 29,6 13,4 80,2
10 100 0,15 28,4 12,8 67,4
200 0,1 36,2 16,3 51,1 LIMITES DE ATTERBERG
0 -200 0,1 1132 | 51,1 00 |3
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88 8 82 <o &« o v~ © o ©o oo oo g y =-0,3541x + 36,126
i i : 29
Linez ====Gradacion obtenida LI'MITE LIQUIDO: i
OBSERVACIONES: LIMITE PLASTICO: 22,6 o3
Segun la clasificacion del sistema unificado U.S.C. se tiene: INDICE DE PLASTICIDAD: 47 25\i
Suelos limo-arcillosos de poca plasticidad HUMEDAD NATURAL: 36,9 \
Segun la clasificacion de la AASHTO se tiene: INDICE DE LIQUIDEZ: 3,1 % \
Material que contiene principalmente particulas finas limosas C,= C. = 25 \
Muestra tomada a una profundidad de 3,50 mts CLASIFICACION 2 \
36 —
INDICE DE GRUPO: 3 23 \
AASHTO: A-4 10 20 30 40
u.s.C.: ML
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PROYECTO : PLAN PARCIAL LOMA DEL CENTENARIO FECHA : Diciembre 02-2021
UBICACION : MUNICIPIO DE PASTO MARGEN CODIGO
REFERENCIA APIQUE No.8 MUESTRA-3 PROFUNDIDAD : 7,20 mts DIST. EJE
& . . < v © 9 g 2 gg g8 8 GRADACION LIMITES DE ATTERBERG
bua T o5 88 I3 22 22 2 2 22 22 2 PESO INICIAL (gr) : 210,6
100 TAMIZ PESO % % LIMITE LiQUIDO
‘)\( No RETENIDO | RETENIDO |  PASA No GOLPES 36 28 16
90 A P, (ar) 126 | 124 | 140
80 \ P, (gr) 106 | 104 | 114
\ 1 25 0,0 00 | 1000 | [Ps(gr) 6.6 6.6 6,6
70 3/4" 19 0,0 0,0 100,0 % HUMEDAD 50,0 52,6 54,2
60 \ 172" 12,5 0,0 0,0 100,0
\ 3/8" 9,5 0,0 0,0 100,0 | LIMITE PLASTICO w. Nral
50 4 4,75 0,0 0,0 100,0 Py (gr) 15,2 49,6
0 10 2 0,0 0,0 | 1000 | [Pz (gr) 12,4 34,1
20 0,85 4,0 1.9 98,1 | |Ps (gr) 6,4 6,0
30
40 0,425 11,2 53 92,8 % HUMEDAD 46,7 55,2
20 60 0,25 27,6 13,1 79,7
10 100 0,15 27,4 13,0 66,7
200 0,1 39,2 18,6 48,1 LIMITES DE ATTERBERG
0 -200 0,1 1012 | 48,1 00 |%
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Linez ===Gradacion obtenida LI'MITE LIQUIDO: i Py
OBSERVACIONES: LIMITE PLASTICO: 46,7 28
Segun la clasificacion del sistema unificado U.S.C. se tiene: iNDICE DE PLASTICIDAD: 5,9 52 \
Arena limo arcillosa HUMEDAD NATURAL: 55,2 \
Segun la clasificacion de la AASHTO se tiene: iNDICE DE LIQUIDEZ: 1,4 51 o= v=-0202x+ 57,652 \
Material que contiene particulas finas limosas, generalmente elasticos C,= C. =
Muestra tomada a una profundidad de 6,80 mts CLASIFICACION 50 L
36
INDICE DE GRUPO: 49
AASHTO: A-5 10 20 30 40
U.S.C.: SM -SC
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